~_AFFELDT 4

T he Pac(’agmg Irnovators

Beuteleinleger AVN 437-A1l
Box filling system AVN 437-A1

Anwendungsbeschreibung
Vollautomatische Beuteleinlegemaschine

Operation description
Fully automatic bag insertion machine for the

fir das geordnete (orientierte) Befillen von orderly filling of bags in boxes.

Folienbeutel in Kisten oder Kartons.

Die Beutel werden zunachst gezahlt und
konnen dann mehrschichtig in die
Kisten/Kartons gestapelt werden.

Die Erzeugung von einfachen Lagebildern
ist moglich.

Der Einsatzbereich liegt bei Folienbeuteln,
sowie alle Arten von Schlauchbeuteln.

The bags were counted and can be multi-layer
stacked in the boxes.

The production of single layer images is
possible.

The operating range is all kinds of tubular bags .
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-Technische Daten

Kapazitaten:

Leistung: ca. 40 Beutel/min.
Abmessungen:

LxBxH (mm): 2.840x 1.900 x 3.080
Anschluss:

E-Anschluss: 4,7kwW

Druckluft: 300l/min*

(*bei 6bar)

Hiillstoffe:

Kunststoffkisten, Kartons

Formatbereich:
Lange: bis 600 mm
Breite: bis 400 mm

Héhe: bis 550 mm*
(*gedffneter Karton)

Sonderausstattung:
- Drehkreuz
- Karton-Ruttelstation

Vorteile der AFFELDT AVN 437 Al:
- Kompakte Abmessungen
- Robustes Design

- Alle Arten von Schlauchbeuteln moglich

Lagebilder der Beutel / Possible bag layers:
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Technical data

Capacity:
Capacity: ca. 40 bags/min.

Dimensions:

Lx B x H (in mm): 2.840 x 1.900 x 3.080

Connection:

E-Connection: 4,7kwW
Compressed air: 300l/min*
(*at 6bar)

Packaging films:
Plastic boxes, cartons

Format range:
Length: max 600 mm
Width: max 400 mm

Height: max 550 mm*
(*gedffneter Karton)

Special equipment:
- Bagturning device
- Boxvibration unit

Advantages of the AFFELDT AVN 437 Al:
- Compact dimensions
- Solid design
- All kinds of tubular bags possible
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